BAGLANTI BELGESIi SOZLESMESI

Katilimcilar, CDOSB boélge muddrliginden asadida belirtilen esaslara gore
baglanti izin belgesi almak zorundadir.

a) Kanalizasyon sistemine atik su badlantisi yapilmadan 6nce 6n aritma,
parsel bacasi insaatini ve kanalizasyon sistemine badlantlyi OSB bdlge
mudirliginin denetimi altinda yapacaktir. Daha sonra” Baglanti Izin Belgesi” icin
basvuruda bulunur.

b) Debimetre, otomatik i1zgara ve benzeri gibi 6lcum cihazlar igin yapilan
kanal OSB tarafindan belirtildigi sekilde dizayn edilir. Katilimci, Kanal ve parsel
bacasini iyi bir sekilde muhafaza etmek, dlgim tesislerini her zaman kontrole hazir
halde tutmakla yukumluaddar.

c) Bagdlanti izin belgesi alinmasi igin OSB yénetim kurulu katilimciya en ¢ok 1
ay slre tanir. OSB yo6netim kurulu gerekli gérdidga takdirde bu sireyi artirabilir
veya eksiltebilir. Kanala desarj standartlari sadlanmadikga, higbir katihmciya
baglanti izin belgesi verilemez.

d) Katiimc en gok 1 ay siire icerisinde Baglanti Izin Belgesi almadig
takdirde OSB yonetim kurulunun uygulayacadi her tirlG yaptinnmi kabul etmis sayilir

e) Badlanti izin belgesinde yer alan bilgilerin teknik ve idari sorumlulugu
katiimciya aittir.

f) OSB bdlge mudurligu gerekli gérdigl hallerde, baglanti izin belgesinde
belirtilen sorumlu teknik elemanin degistirilmesini talep edebilir.

g) OSB, ani desarj ve dokilmelerin olabilecegi veya gerekli gordigu
kaynaklar igin ilave tedbirler isteyebilir.

h) OSB bdélge mudarlaginin yazih izni olmadikga yetkisiz hicbir resmi ya da
6zel kisi veya kurulus tarafindan kanalizasyon sistemine dokunulamaz, kanal
sebekelerinin kapaklar acllamaz, gectigi yerler kazilamaz, sebekelerin vyerleri
degistirilemez, baglanti kanallari insa edilemez ve sebeke sistemine baglanamaz.
Herhangi bir maksatla kullanilmak icin kanalizasyon tesislerinden su alinamaz.

1) Ozellikle yanma ve patlama tehlikesi yaratan veya zehirli olan maddeler,
fuel oil, benzin, nafta, motorin, benzol, solventler, karpit, fenol, petrol, zehirli
maddeler, yadlar, gresler, asitler, bazlar, agir metal tuzlar, pestisitler veya benzeri
toksik kimyasal maddeler kanalizasyon sistemine verilemez.

j) Kanal sebekesinde tikanmaya yol acabilecek, normal su akimini ve kanal
fonksiyonunu engelleyecek kil, tay, lif, kum, clruf, toprak, metal, cam, stprintd,
moloz, mutfak artigi, selliloz, katran, saman, talas, metal ve tahta parcalari,
hayvan 06lusl, camurlar, plastikler ve benzeri her tirli kati madde ve malzemeler
kanalizasyon sistemine verilemez.
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k) Kanal yapisini bozucu, asindirici, korozif maddeler, alkaliler, asitler kanal
sistemine verilemez.

1) Abonelerin tuketimleri aylik dénemler halinde tahakkuk ettirilir. Ancak
tahakkuk ve tahsilatin hizlandirilmasi gayesiyle tahakkuk dénemlerinde
degisiklik yapmaya Yonetim Kurulu yetkilidir.

m) Her abonenin tlkettigi atiksu miktari, sayaclarin periyodik bir sekilde
okunup kaydedilir. Bir 6énceki okuma ile arasindaki fark alinarak tahakkuklara
esas alinacak tuketimi bulunur, fatura dizenlenerek suresi icinde tahsil edilir.

n) Faturanin édenmemesi durumunda, ilk 15 gin igin Yoénetim Kurulunun
belirledigi para cezasi uygulanir. 15 gunlik sitrenin dolmasindan sonra kanal
baglantisi iptal edilir ve Organize Sanayi Boélgesinin verdigi hizmetlerden
(Elektrik, Dodalgaz, Yagmursuyu, Atiksu Aritma vb.) yararlanamaz. Bu durum
Cevre ve Orman Bakanhgi ile Valilige bildirilir.

0) Atiksu sayacinin firma tarafindan tahrip edilmesi, ayarlarinin degistiriimesi
neticesinde, calismamasi veya sayag Uzerindeki endeksin okunmamasi halinde
son g ay tuketiminin ortalamasinin iki kati alinarak fatura dizenlenir.

p) Herhangi bir nedenden dolayl atiksu sayaci devre disi kalirsa; tlketim
miktari Ug¢ ayhk dénem kosullarini temsil edecek sekilde 6nceki aylar tiketiminin
ortalamasi dikkate alinarak hesaplanir.

r) OSB Uygulama Yénetmeligi Madde 67 gegerlidir.

MUSTERI ADINA CORLU DERI IHTISAS VE KARMA
ORGANIZE SANAYI BOLGESI
MUDURLUGU ADINA
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